
Equipamentos LaserNeedle

O LASERNEEDLE Touch Allround com 4 canais laser vermelhos, 4
infravermelhos e 2 canais violeta.
O laser infravermelho tem uma maior profundidade de penetração, atingindo
assim camadas mais profundas do tecido. O laser violeta tem um efeito
antibacteriano, ajudando a eliminar bactérias multirresistentes. A configuração
específica dos comprimentos de onda é adequada para uma vasta gama de
tratamentos.

O LASERNEEDLE Touch Allround está disponível nas seguintes versões: trolley,
unidade de caixa móvel ou combinação.

LN Touch Allround

LN Touch Orthophys

LASERNEEDLE Touch OrthoPhys com 5 canais laser vermelhos e 5 canais laser infravermelhos. O laser
infravermelho tem uma maior profundidade de penetração do que o laser vermelho e, portanto, atinge
camadas mais profundas do tecido. A combinação dos dois comprimentos de onda é particularmente
eficiente e recomendada para tratamentos em ortopedia e medicina desportiva.

A terapia laser de baixa intensidade é um método fácil de utilizar, seguro e
não invasivo que estimula as células e os tecidos de forma sustentável.

Conheça os equipamentos Laserneedle e a sua tecnologia de ponta. 
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Frente de vidro com ecrã táctil

 Display a cores para visualização e ajuste dos parâmetros de tratamento

Controlo individual de cada canal laser

 Espaço de armazenamento para 20 protocolos de tratamento, 

Interface intuitiva multilingue (alemão, inglês, português, francês)

Materiais resistentes e fáceis de limpar (superfície de vidro)

Características dos Lasers Ln Touch:

Classificação do laser: Classe 3R

Número de canais laser (total de 10): 5 canais de laser

vermelho = 658 nm, 5 canais de laser infravermelho = 808 nm

Fibras óticas: 5 fibras óticas regulares, comprimento 2,2m

(para canais vermelhos), 5 fibras óticas de quartzo,

comprimento 2,2m (para canais infravermelhos)

Número de canais laser (total de 10): 10 canais de laser

vermelho = 658 nm /  Fibras óticas: 10 fibras óticas regulares,

comprimento 2,1m (para canais vermelhos) - Aplica-se apenas

ao modelo LN TOUCH SOLUTION

Potência ótica (por canal): máximo 40mW

Modos de operação: modo contínuo (modo cw), modulação

(modo frequência)

Frequência de modulação: 0 - 10.000 Hz; resolução de 1 Hz

Memória interna: 20 protocolos de tratamento personalizados

Alimentação elétrica: 100-240 V AC/ 50-60 Hz

Detalhes Técnicos:


