
M31T 
Câmara Termográfica Portátil 

A câmara portátil HIKMICRO M31 foi especialmente desenvolvida para medições de temperatura. Está equipada com 
um detector térmico de 384 x 288 de resolução.
Este equipamento permite aos profissionais localizar rapidamente as zonas alvo com temperaturas elevadas no 
ambiente envolvente. Simultaneamente, fornece apoio à tomada de decisões e contribui para a segurança operacional.
O dispositivo é amplamente utilizado em diversos setores, tais como a construção civil, sistemas AVAC (aquecimento, 
ventilação e ar condicionado), indústria automóvel, entre outros.

 Módulo térmico de alta sensibilidade com resolução de 384 x 288
 Tecnologia de processamento de imagem térmica de última geração: AGC 

Adaptativo, DDE, 3D DNR
 Suporte para múltiplas paletas de cores
 Módulo ótico de alta qualidade com resolução de 8 MP
 Fusão de imagem bi-espectral e visualização em modo “imagem-sobre-imagem” 
 Ampla gama de medição de temperatura: 5 °C a 40 °C
 Elevada precisão na medição de temperatura: Até ±0,5 °C
 Ecrã tátil LCD de 3,5’’ com resolução de 640 x 480
 Luz laser de longo alcance para marcação de alvos em termografia
 Luz LED incorporada, permitindo utilizar o dispositivo como lanterna em 

ambientes com pouca luz
 Zoom digital contínuo de 1.0x a 8.0x



 Especificações
Imagem Infravermelha
Resolução Infravermelha 384 x 288 (110,592 pixels) 

SuperIR 768 x 576 (442,368 pixels) 

NETD < 35 mK (@ 25 °C, F#=1.0) 

Frequência da Imagem 30 Hz 

Distância entre píxeis 12 μm 

Intervalo Espectral 7.5 to 14 μm 

Distância Focal 6.4 mm 

Abertura Relativa (Número f) F1.0 

Campo de Visão (FOV) 41.1°×30.5° 

Resolução Espacial (IFOV) 1.87 mrad 

Distância Mín. Focagem 0.1 m (0.32ft) 

Modo de Focagem Focagem Manual
Exibição de Imagem

Câmara Visual 3264 × 2448 (8 MP) 

Ecrã Resolução 640 × 480, Ecrã Tátil LCD de 3,5"

Brilho do Ecrã Manual 

Zoom Digital Zoom digital contínuo de 1.0x a 8.0x
Paletas de Cores Branco, Preto, Arco-íris, Arco de Ferro, Vermelho, Fusão, Chuva, Azul Vermelho
Paleta de Modo de Focagem Acima/Abaixo/Intervalo
Alarme de Cor Acima/Abaixo/Intervalo/Isolamento
Modos de Imagem Térmica/Visual/Fusão/PIP(imagem em Imagem)/Mistura
Medição e Análise

Faixa Temperatura do Objeto Faixa de Temperatura: 5℃ a 40℃（41°F to 104°F)

Precisão
Máximo (±0.3°C/3.6°F), para a temperatura ambiente de 15°C a 35°C (59°F 

a 95°F) e temperatura do objeto acima de 0°C (32°F)

Ferramentas de Medição
Ponto Central, Ponto Quente, Ponto Frio
Definido pelo utilizador: 10 pontos, 1 linha, 5 retângulos e 5 círculos

Modo de Nível e Amplitude Automático/Manual/Touch-screen 1 Toque na Tela
Armazenamento de Dados e Comunicação
Armazenamento Cartão Micro SD de 64 GB Removível
Capac. Armazenam. Imagens Approx. 100,000 Imagens

Anotações
Nota de voz: máx de 60 segundos;

Nota de texto: máx de 200 caracteres
Capac. de Armazenam. Vídeos Aprox. 300 hours 

Formato de Ficheiro de Vídeo
MP4 video 

e Vídeo radiométrico
Geral
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz e 5 GHz)

Bluetooth Bluetooth 4.2 

Interface USB USB Type-C 

Luz LED Sim



Laser Sim, Classe II, Comprimento de onda: 635 nm; Potência: &lt; 1 mW
Tipo de Bateria Bateria de iões de lítio intercambiável e recarregável
Tempo Funcionamento Bateria Aprox. 4 hours 

Tempo Carregamento Bateria Aprox. 4 horas com carga completa
Modo de Economia de Energia Sim
Nível de Proteção IP54 

Altura do Teste de Queda 2 m (6,56 pés)
Segurança IEC 61010-1 

EMC
EN 301489-1,  EN 301489-17,  EN IEC 61000-6-2,  EN IEC 61000-6-3，

EN 61326-1 

Vibração 2g, IEC 60068-2-6 

Choque 25g, IEC 60068-2-27 

Garantia 3 anos para o produto completo, 10 anos para o detector e 2 anos para a bateria.

Faixa Temp. de Funcionamento 5°C a 40°C (41°F a 104°F)

Faixa Temp. Armazenamento -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)

Humidade Relativa 95% não condensante
Peso Aprox. 720g (1.59 lb) 

Dimensões 244 × 100 × 104 mm (9.6 × 3.9 × 4.1 polegadas)

Montagem em Tripé UNC ¼”-20 

 Modelo Disponível
HM-TP23A-7QF/W-M31T





 Acessórios
  Opcional

E097-13-1S1P26650 
Bateria M Series

HM-5202ZC 
M Series Base de

Carregamento 

HM-2925ZJ-TM01-BR
ACKET 

Suporte Montagem
Tripé 

HM-SP01-POUCH 
M/G/SP Series Bolsa 

HM-AHL02-MM650 
Termografia
Lente Macro 




